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Nutzung und Pfl ege von

KUNSTSTOFFBELÄGEN



Professionelle Pfl ege von

KUNSTSTOFFBELÄGEN
Kunststoffbeläge von Kutter vertragen hohe Belas-
tungen, dennoch ist die Einhaltung folgender Nut-
zungshinweise unumgänglich, wenn Sie die Funk-
tionalität Ihrer Flächen lange Jahre erhalten wollen.

SACHGERECHTE BENUTZUNG BEDEUTET VOR ALLEM:

›  Verwendung geeigneter Sportschuhe, nur für 
spikesfreigegebene Beläge: max. 6 mm Länge 
(im Falle von verstärktem Belag für Speerwurf o. ä.: 
evtl. bis 9 mm möglich).

›  Befahrung mit Fahrzeugen nur in Ausnahme-
fällen. Vorsichtiges Anfahren/Bremsen, keine 
starken Lenkdrehungen auf der Stelle. Nur 
Fahrzeuge mit Luftreifen bis 5 t Gesamtgewicht, 
Radlast max. 2 t.

›  Bei Punktbelastungen (z. B. Tribünenaufstellung) 
müssen Lastverteilungselemente (Bohlen o. ä.) ver-
legt werden. Maximale Druckbelastung = 1 kg/cm²

›  Winterdienst/Räumen: Pflugschar nur mit 
Gummi-/Kunststoffschutz o. ä., keine scharfen 
Kanten oder Metallschienen benutzen!

›  Unkrautbeseitigung: besser mechanisch als 
chemisch. Chemische Mittel müssen auf ihre 
Eignung und Zulassung geprüft werden. Un-
krautaufwuchs in Randfugen kann zu Belags-
schädigungen (durch Wurzeln) führen und sollte 
frühzeitig entfernt werden.

›  Öle, Treibstoffe, Reinigungs- und Taumittel etc. 
können  Flecken oder auch Schäden am Belag 
erzeugen. Gegebenenfalls müssen dererlei Fremd-
stoffe zeitnah mit Sand oder mit entsprechenden 
Bindemitteln gebunden und entfernt werden.

›  Kaugummi: mit Kältespray vereisen und 
vorsichtig ablösen.

›  Starke Hitzeeinwirkungen (Feuer etc.) vermei-
den, da sie Dauerschäden am Belag hervorrufen. 
Zigaretten oder Feuerwerkskörper ggf. sofort 
löschen und entfernen.

UNSERE SPEZIELLE KUNSTSTOFFBELAGSREINIGUNG 
ERLEDIGT FOLGENDE ARBEITSGÄNGE:

›  Tiefenreinigung der offenporigen Deckschicht 
mittels einer speziellen Düsen- und Saugtechnik, 
Staubkorn als auch Grobschmutz werden gelöst.

›  Aufnahme und Beseitigung des verschmutzten 
Wassers: Ihr Belag kann jetzt wieder „aufatmen“, die 
Wasserdurchlässigkeit ist dann wieder hergestellt.

WEITERHIN BIETEN WIR IHNEN DIE QUALIFIZIERTE 
ÜBERPRÜFUNG UND SANIERUNG BEI SCHÄDEN:

›  Jährliche Inspektion des Belags gemäß der 
Herstellerhinweise, Erstellen von angepassten 
Pflegeempfehlungen, ggf. Messung der sport-
funktionalen Werte Ihres Belags.

›  Reparaturen bzw. Belagsrenovierung im Falle 
klein- oder größerflächiger Schäden, sowie bei 
Bedarf Neubeschichtung (Retopping).

›  Wiederherstellen von Linierungen, sowie Ersatz 
von Einbauten aller Art.

Allgemein: Bei Belagsschäden sollte eine   
Reparatur immer zeitnah erfolgen!

NUTZUNGSHINWEISE

PFLEGEMASSNAHMEN

Lieber Platzverantwortlicher,

aufgrund ihrer elastischen und offenporigen Struktur unterliegen Kunststoffbeläge in besonderem Maße 
sportlichen, außersportlichen Maßnahmen (Pausenhof oder Festplatz) sowie Umwelteinfl üssen (z. B. Laub- 
und Schmutzeintrag, Luftverschmutzung, Moosbildung). Dadurch leiden Elastizität und Wasserdurchlässig-
keit, Verhärtungen oder Belagsschäden, z. B. Oberkornausbruch, können die Folge sein. Für einen wirtschaft-
lichen Unterhalt und Werterhalt Ihrer Beläge sind deshalb regelmäßige Pfl egemaßnahmen unverzichtbar.
Einen Teil dieser Pfl ege erledigen Sie selbst, z. B. durch Grobschmutz- und Laubbeseitigung. Für den anderen 
Teil der notwendigen Maßnahmen werden spezialisierte Pfl egemaschinen eingesetzt, die allein eine fach-
gerechte Tiefenreinigung in der Düsen-Saug-Technik Ihres Belags ermöglichen. Sprechen Sie uns an!

Ihr Kutter-Team


