
NEUES AUS 2022

zu unseren klimafreundlichen

regionalen Wegedecken



Die historische Eisenstraße östlich von Erlangen ist 
das erste fertiggestellte Ausbauprojekt im Rahmen 
der Radoffensive Klimaland Bayern. Im Mai 2022 
wurde der sechs Kilometer lange Forst- und Radweg 
für den Verkehr freigegeben. Der naturnahe Aus-
bau erfolgte mit regional hergestellten offenporigen 
Wegedecken von HanseGrand. Das Projekt wurde von 
den Bayerischen Staatsforsten durchgeführt und mit 
323.000 Euro durch das Bayer. Staatsministerium für 

Wohnen, Bau und Verkehr gefördert.

Bei der Förderung gehe es vor allem um innovative 
Ideen, die den Radverkehr voranbringen, umreißt 
Verkehrsminister Christian Bernreiter das Programm 
der Radoffensive Klimaland Bayern.

Als erstes fertiggestelltes Ausbauprojekt wurde die 
„Eisenstraße“ östlich von Erlangen am 23.05.22 von 
Bayerns Innenminister Joachim Herrmann wieder-
eröffnet. Dieser ist selbst begeisterter Radfahrer 
und lobte: „Der Radwegeausbau ist hervorragend 
gelungen!“ (Zitat Pressemitteilung des Bayer. Innen-
ministeriums vom 23.5.22)

Die Bayerischen Staatsforsten setzten beim Ausbau auf 
eine entsiegelte, offenporige Bauweise mit Klima-
baustoffen von HanseGrand. Anstelle von Asphalt 
wurde eine Wegedecke der Sorte „Robust Jura“ ein-
gebaut, die aus einer speziellen Mischung von regionalen
Hartgesteins-Splitten, Sanden und Bindemineralen 
besteht und in Zusammenarbeit mit heimischen
Schotterwerken produziert und geliefert wurde.

„Diese Bauweise soll in Trockenphasen Staubbildung, 
in nassen Perioden das Schlämmen verhindern. Durch 
die Verwendung des neuartigen Wegebaumaterials 
können die verschiedenen Nutzungsansprüche an 
den Wald und seine Wege sehr gut vereinbart 
werden“, erläutert der Nürnberger Forstbetriebsleiter 
Johannes Wurm, in dessen Zuständigkeitsbereich die 
Forststraße liegt, die Vorteile des offenporigen Belags. 

Im Gegensatz zur Versiegelung mit Asphalt bleibt der 
Weg entsiegelt und wasserdurchlässig, so dass sich 
die Entwässerung des Radweges erheblich verbessert. 
Zudem gestaltet sich die Instandhaltung der radfahrer-
freundlichen Forststraße einfach und kostengünstig.

Frank Erhard, Fachberater bei HanseGrand, der das 
Projekt begleitete, sieht noch einen weiteren großen 
Pluspunkt: „Die entsiegelte Bauweise mit HanseGrand 
Wegedecken spart im Vergleich zur Versiegelung mit 
Asphalt enorm viel CO2 ein. Eine in Auftrag gegebene
Ökobilanzierung zeigt, dass der relative Beitrag zum 
Treibhausgaspotenzial von Asphalt um 360 % höher 
ist als der unserer offenporigen Wegedecken.   
Ein wichtiger Faktor für das Klima.“ 

Der Ausbau verlief exakt nach Plan und der 6 km lange 
Weg, der für den östlichen Landkreis Erlangen-Höchstadt
eine wichtige Verbindungsfunktion darstellt, konnte 
pünktlich für den Verkehr freigegeben werden.

Radoffensive „Klimaland Bayern“

baut Radweg mit HanseGrand-Belag

Uttenreuth b. Erlangen, 6 km Radweg „Eisenstraße“, 
HanseGrand Robust Jura 0-11

Einweihung des Radweges im Mai 2022 mit bayer. Innen-
minister, Landrat, Bürgermeister*Innen und den Vertretern 
der Bayer. Staatsforsten



Theres (Unterfranken) , Schulhof Neugestaltung, 
HanseGrand pluS Stabilizer Jura 0-8

Balingen, LGS-Baustelle und Umfeld, Wegeachsen, 
HanseGrand Robust pluS Stabilizer Nagold 0-11

München versch. Parkanlagen, u.a. Perlachpark, 
HanseGrand Isar Robust

Birnfeld, Parkplatz Brauhausumfeld,
HanseGrand Franken Robust 0-11

Kirchheim /Teck Wohnanlage Wollspinnerei, 
HanseGrand Donau O-8

Angaben zu den planenden Architekten bzw. Kommunen der jeweiligen Objekte 

übermitteln wir gerne auf Anfrage.

Untermeitingen ‚Grüne Mitte‘
HanseGrand pluS Stabilizer Isar 0-8

Foto: Baldauf Landschaftsarchitekten
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EINBAUBEISPIELE 

bei 3-Schichtaufbau gemäß FLL

Forchheim (Oberfranken), Marktplatz: 
Einbau dynamische Schicht HanseMineral, Dicke 6 cm, 
Seitengefälle ca. 3 %, über der ortsüblichen Schottertragschicht

Wolfakirchen (Niederbayern), Dorferneuerung:
Einbau Deckschicht HanseGrand pluS Stabilizer, Dicke 4 cm, 
Gefälle ca. 2,5 % zum Plattenbelag,über der Dynamischen Schicht

Nürnberg Kaiserburg, 2. Bauabschnitt:
Fertiger Zustand nach zwei Wetterwechseln;
Deckschicht HanseGrand pluS Stabilizer

IHR ANSPRECHPARTNER:

Frank Erhard

Beratung

Tel: 08331 . 977311
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